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CDS 2500
DEMAGNETIZALO

A Garner CDS-2500A professzionalis torldberendezés, az Osszes adattarold
formatumot torli, ami kevesebb mint 6 hiivelyk szélességli. A késziilékben egy
térerGsség kapcsoloval lehet szabalyozni a késziilék magneses térerejének
nagysagat. Ez a torl6 ketté az egyben. A CDS-2500A folyamatos miikodésre lett
tervezve, és egy perc alatt akar egy 90 perces VHS kazettaval is elboldogul. (azaz
kitorli azt) Magas energiahullamokkal tudja formatalni az 6sszes magnesszalagos

egységet.

Ez a torl6 kettd az egyben. A CDS-2500A folyamatos miikddésre lett tervezve, és
egy perc alatt akar egy 90 perces VHS kazettaval is elboldogul. (azaz kitorli azt)
Magas energiahulldmokkal tudja formatalni az 0sszes magnesszalagos egységet.
Tedd a szalagos egységet a tarba, és nyomd meg az "ON" gombot! Egy futdszalag
htuzza e az adattarolot a gépbe, ahol két egymasra merdleges magnese mezot
gerjesztd szerkezet végzi el az adatok végleges torlését. A magneses futoszalag
sebessége akar 60 lab/secundum is lehet. Percenként akar 90 VHS szalagot is
tor6lhet. A nagyobb hatékonysag érdekében, felszerelhetd az opcionalis adagold
is.

A vaséarlokra valo tekintettel, a szerkezetet ellattuk egy magnese pajzsal, ami
elkeriti a magneses erdteret. Az MS-25 6s magnese pajzsos alternativa, magnese
védelmét az amerikai ipari kormanyzati konferencian szabtdk meg.

A Garner FH-4 es, egy automata adagolo, amit hozzacsatlakoztathatunk a Garner
CDS-2500A modellhez. Az kiskoltségii adagold felszerelése dramaian megndveli
az adattorlés sebességét. Az FH-4 et eredetileg VHS kazettakra tervezték, am
kiigazithaté tobb mas formatumra is. Rozsdamentes acélbol késziilt, id6tallo és
hosszatavra tervezve.

Belt width:
Belt speed:
Field strength:
Power:

Weight:

Dimensions:

CDS-2500AX
CDS-2500AH
CDS-2500AHX
CDS-2500AJX
CDS-2500AJHX

6 inches (15.2cm)

Adij. up to 60 ft/min. (12 ips)
Low - 2500, High - 3700 Gauss
115 VAC, 50 or 60 Hz, 18A

230 VAC, 50 or 60 Hz, 9A

Net - 129 Ibs. (58.5 kg) OPTIONS

Shipping - 169 Ibs. (76.7 kg) EW-2500

86.5x 16.5x 6 in. FH-4
1S-CDS
0S-CDS
MS-25
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Duty cycle: Low - 100%, High - 50% MODEL POWER REQUIREMENTS
Tapes per minute: 90 - VHS, 45 - Metal Particle CDS-2500A 110-125 VAC 60 Hz |

110-125 VAC 50 Hz

208-240 VAC 60 Hz

208-240 VAC 50 Hz
100 VAC, 50 Hz
200 VAC, 50 Hz
DESCRIPTION

| _Extends standard warranty by one year |

Feed Hopper
Input Slide
Output Slide
Magnetic Shield



