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A legtöbbet használt funkciók egyetlen egy 

adattörlő berendezésben. 
 

Főbb jellemzők: 
 Teljes törlést hajt végre minden merevlemeztípuson 

és mágnesszalagon 

 Mikroprocesszor vezérelt szenzorokkal rendelkezik, 

melyek szabályozzák az energiaellátást és a törlési 

folyamatot. 

 Folyamatos működés mellett akár 300 meghajtó / 

óra (merevlemez vagy mágnesszalag) kapacitás, 

amelyet akár egész nap és minden nap képes 

elvégezni. 

 Működőképes a világ bármely fali aljzatához 

csatlakoztatva. 

 A HD-3WXL képes akár a széles szalagok szalagok és 

merevlemezek törlésére is. 

 

A HD-3WXL-t immár digitális LCD kijelzővel látták el, mely 

vizuálisan is megkönnyíti a munkavégzést. A felhasználó így 

könnyen meggyőződhet arról hogy a készülék működés alatt 

áll e, illetve hogy a készüléken milyen folyamat fut jelenleg. 

 

Az információk főbb tartalmai: 

 Jelenlegi munkaszám (egyfajta számláló) 

 Törlési állapot 

 Törlés megerősítése 

 Kötegelt demagnetizálás 

 

A készülék az alábbi adathordozók demagnetizálására 

képes: nagy merevlemezek, notebook merevlemezek, 

sztenderd merevlemezek, DLT , LTO  illetve 8mm es szalagos 

kazetták. 

A HD3-szériához tartozó hordbox-al, egyszerűen szállítható a 

nagytömegűnek számító készülék. Ezen MIL minősítésű 

dobozzal, kiküszöbölhető az adathordozók szállításával járó 

kockázati tényező, így egyszerűen a demagnetizálót viheti az 

adathordozóhoz. 

A dokumentum tartalma a gyártó (GARNER PRODUCT INC.) által megadott információk alapján készült. A készülék 

paramétereinek módosítását a gyártó előzetes bejelentés nélkül elvégezheti, ezáltal a dokumentum tartalma szigorúan 

csak tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk. A magyar nyelvű dokumentum nyilvánossá tétele, továbbadása, 

harmadik fél számára elérhetővé tétele a Hubel Magyar-Belga Kft engedélyéhez kötött. 

 



  

 

A HD-3WXL a leginnovatívabb GARNER demagnetizáló. A 

legtöbb adathordozó végleges törlésére képes, legyen szó 

hordozható számítógépek, asztali pc-k vagy hálózati 

meghajtókról. A készülék képes a magas koercitív szalagok 

törlésére, így LTO (1,2,3,4), SuperDLT I és II, DLT, 9940 , 3590, 

AIT, és a 8mm szalagokat egyaránt (adapter nélkül!!!) A HD-

3WXL –t folyamatos működésre, és nagy sebességű 

munkavégzésre tervezték (mindezt hűtés nélkül képes 

elvégezni) A ciklusidő 9 másodperc. 

 
 

Működtetés: 

A készülék rendkívül felhasználóbarát: A háttértár törléshez, azt 

a készülék bal oldali nyílásába kel csúsztatni, megnyomni a Törlés 

gombot. A készülék pár másodperc alatt demagnetizálja (ezáltal 

törli) a meghajtó tartalmát, és amint végzett, a jobboldalon 

automatikusan kicsúszik a meghajtó. 

 
 

Biztosíték: 

A készülék folyamatosan ellenőrzi a tárolt energiát, valamint a 

mágneses térerősséget, ezáltal biztosítva, hogy a demagnetizálási 

ciklusokban minden  problémamentesen történik e. A térerősséget a 

kijelzőn olvashatjuk, továbbá amint végez a törlési ciklussal, az 

„Erase Complet” (törlés elvégezve) állapotüzenet jelenik meg. 

 

Batch Degaussing Mode - Kötegelt demagnetizálási mód: 

Azon esetben, ha nagymennyiségű adattárolót kívánunk 

véglegesen törölni, ezen „mód” az alkalmas választás. 

Segítségével nem kell minden egyes törlési ciklusnál 

megnyomnunk az „Erase” avagy  törlés gombot. Amennyiben 

ezen módot választjuk, a törlés gombot a meghajtó betöltő 

nyílásába szerelt érzékelő helyettesíti.  A felhasználó ettől kezdve 

adagolhatja a háttértárakat amennyiben zölden világító„Ready” 

jelzést olvas. 

Kormányzati megbízások: 
A HD-3WXL demagnetizáló készüléket már számos kormányzati 
szerv vette már igénybe, mágneses háttértárakon tárolt bizalmas 
és kényes adatok végleges megsemmisítése okán:  

 
PCI DSS (Payment Card Industry) Data Security Standard 

 NIST (National Institute of Standards and Technology) 

 Guidelines for Media Sanitization 
 NIST SP 800-36 
 NIST SP 800-88 
 HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act) 
 PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) 
 GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) 
 California Senate Bill 1386 

 
A HD-3WXL –t szigorú tesztelésnek vetették a 
merevlemezgyártók,  független laboratóriumok. 
Megállapították, hogy a készülék használata során az 
adatok visszanyerése, és/vagy azok újraértelmezése nem 
lehetséges. 
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TERMÉKADATOK 

Energiaellátás 120V ±5%, 50/60 Hz - Standard 

Fogyasztás Készenléti üzemód            0.2A 
Töltés közben                       15.0A < 1 másodperc 
Törlés közben                     0.5A 

Demagnetizáló 
rendszer 

Kapacitív mentesítés 

Terhelhetőség Folyamatos 

Törlési idő 9 másodperces ciklusidő 

Mégneses mező 9,000 Oe, .9 Tesla 

Tanúsítványok CE, ANSI 

Törlési terület 
mérete 

1.70 in. (H) x 4.5 in. (W) x 6.75 in. (D) 

Média Merevlemezek 1,66” magasságig, beleértve a 
standard laptop és hálózati meghajtókat. 
Szalagos kazetták: DLT, LTO, 3590, 8 mm-es 
szalag 

Működtetési 
hőmérséklet 

41oF - 104°F  (5°C - 40°C) 

Működtetési 
páratartalom 

10%H - 40%H (páralecsapódás nélkül) 

Súly HD-3WXL:  66 lbs. (25 Kg)  
Szállítási tömeg: 95 lbs. (37.64 Kg) 

Méret L x W x H incs. 
12.25 x 13.125 x 18.75 in. (w/o slide) 
12.25 x 22.625 x 18.75 (w/slide) 

Garancia 1 év gyári garancia 
választható 3 év gyári garancia kiterjesztése 

 

A dokumentum tartalma a gyártó (GARNER PRODUCT INC.) által megadott információk alapján készült. A készülék 

paramétereinek módosítását a gyártó előzetes bejelentés nélkül elvégezheti, ezáltal a dokumentum tartalma szigorúan 

csak tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk. A magyar nyelvű dokumentum nyilvánossá tétele, továbbadása, 

harmadik fél számára elérhetővé tétele a Hubel Magyar-Belga Kft engedélyéhez kötött. 

 


