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REM 1400NSA 
DEMAGNETIZÁLÓ 
 
A REM-1400 as automatizált demagnetizáló rendszer, egy az NSA álltal is is 
jóváhagyott demagnetizáló eszköz, amely leginkább alkalmas a 2.5" és 3.5" 
merevlemezek demagnetizálására, ezáltal végleges használaton kívül 
helyezésére. A készülékben ritka földfémmágnes is található, amely akár 13000 
Oe mágneses térerőt is képes gerlyeszteni elektromos áram felhasználása nélkül 
is. 
Az eszköz a merevlemezeken kívül elbánik a mágnesszalagos háttértárakkal is, 
mely tárolók magassága nem haladja meg az 1"-t. Így: SDLT, DLT, LTO/LTO2, DAT, 
TRAVAN, AIT, QIC, 8mm. 
A földfémmágnes alkalmazásával az eszköz folyamatos mágneses mezőt bocsát 
ki, amely állandó térerejével maximalizálja a demagnetizálás folyamatát. 
 
A készülék elektronikusan és manuálisan is üzemelhet. Elektronikus 
üzemmódban, a háttértárolók adagolása, és meghajtása manuálisan történik. A 
média bevitelét követően, az a célterületen a kézi meghajtás álltal 90 fokos 
forgásnak lesz kitéve, amely a mágneses tér változó irányát hvatott így kiaknázni. 
Elektronikus üzemmódban mindezen folyamat nem igényel emberi 
beavatkozást. 
 
Fontos információ: a demagnetizálást követően a háttértárolókat semmiképp ne 
alkalmazza a továbbiakban, ellenkező esetben az kárt tehet a felhasznált IT 
eszközben.  
A demagnetizáláson átesett háttértárolók a továbbiakban működésképtelenek. 
 
 
 
 
 
 
 
Power Supply  100-240 VAC, 50/60 Hz 
Erasing Field  Rare earth permanent magnet (13,000 gauss) 
Operating Time Duty Cycle:  Continuous Erasing time: 40 seconds - Auto; 15 Seconds 
Manual 
Magnetic Field  13,000 Oe 
Media HDD:  1.8", 2.5", 3.5", (up to 1" in height) 
Tape:  DLT, LTO, 3480, QIC 
Temperature  14°F - 104°F (-10°C - 40°C) 
Humidity  10%H - 85%H (non-condensing) 
Weight REM-1400NSA:  385 lbs. ( 175 Kg) 
Size  Main Body 26.7 in. (W) x 50 in. (D) x 13.385 (H) 
 680 mm (W) x 1270 mm (D) x 340 mm (H) 


