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A Getac ismét egy megerősített notebookkal szállt ringbe a Rugged 
eszközök piacán, mely ellenáll a rázkódásnak, ütéseknek, folyadéknak és 
pornak is, valamint biztonságosan használható gyúlékony és 
robbanékony anyagok közelében is a gyártó elmondása szerint. Az X500 
típusú laptop mindezt erős magnéziumötvözet burkolatának és vázának 
is köszönheti, amit nem sajnáltak a gépből, legalábbis 5,3 kilogrammos 
tömegét elnézve van benne anyag. Megfelel így a MIL-STD 810G és IP65 
szabványoknak, és kompatibilissé tehető a MIL-STD 3009-cel és UL1604-
gyel is. Mérete egyébként 410 x 290 x 65 mm-es, így egy 15,6”-es 
képernyő fért bele, ami ráadásul nemcsak multi-touch-os és LED 
háttérvilágítású, hanem QuadraClear technológiának köszönhetően 1000 
cd/m²-es fényerőre is képes, így erős napsütésben is jól olvasható marad. 
 

Getac X500 Fully Rugged Laptop 

MIL-STD-810G, IP65 
 • Processzor: Intel Core i5-520M 2.4GHz (2.93 GHz)  • RAM: 
4 GB DDR3 - 1333MHz (max:8GB)   • HDD: 320GB 5400rpm 
(rázkódásvédett keretben)  • OS: alapkiszereltségben nem 
tartalmaz  • VGA: Intel QM77  • KIJELZŐ: 15.6" Full HD LED 
(1920 x 1080) (Opcionálisan érintőképernyős kivitelben is)  • 
KOMMUNIKÁCIÓS PORTOK: Gigabit Ethernet LAN, WLAN 

802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 +EDR class 2   • ODD: 
alapkiszereltségben nem tartalmaz  • Táp: Lithium Ion 
Akumlátor (8700mAh), AC adapter (90W,100-240V,50/60Hz) 

 

I/O Portok: DC in x 1 ; USB 2.0 x 3 ; USB 2.0/eSATA Combo x 1 ; Docking 
port x 1 ; Serial port (RS-232) x 2 ; Network (RJ-45) x 2 ; VGA x 1 ; HDMI x 
1 ; Audio output x 1 ; Microphone x 1 


