
 

MODULUS T -LaserJet Enterprise 600 M602n  
NATO SDIP-27 LEVEL A / B /C  
 
 
Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 50 oldal percenként 
Első lap kinyomtatása (üzemkész): Akár 8,5 mp alatt 
Fekete nyomtatási minőség (legjobb): Max. 1200 x 1200 dpi 
Kihasználtság (havi, A4): Max. 225000 oldal 
Javasolt havi lapkapacitás: 3000–15 000 
Nyomtatási technológia: Lézer 
Processzorsebesség: 800 MHz 
Nyomtatónyelvek: HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a 
webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomtatás (v 1.4) 
Képernyő: 4 soros LCD (színes szöveges és grafikus) 
Memória: 512MB 
 

Támogatott hordozóméretek: Többfunkciós 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 

RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálca, opcionális 500 

lapos adagolótálca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); opcionális 1500 lapos nagykapacitású 

adagolótálca: A4 

Papírkezelő bemenet, alapfelszereltség: 100 lapos többcélú 1. tálca / 500 lapos 
2. adagolótálca 
 
 

Áramellátás : Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 
220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 
Energiafogyasztás : 820 watt (nyomtatás közben), 21 watt (készenlétben), 5.5 
watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikusan kikapcsolva), 0,3 watt 
(manuálisan kikapcsolva) Jellemző energiafogyasztás: 3,763 kWh/hét 
(A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Ne 
módosítsa az üzemi feszültségeket; ellenkező esetben tönkremegy a nyomtató 
és érvényét veszti a termékgarancia. Az automatikusan kikapcsolt állapotban az 
energiafogyasztás függ a vásárló hálózati kapcsolójának képességeitől, a 
felhasználói konfigurációtól, valamint a hálózati aktivitástól. A kikapcsolt állapot 
fogyasztása eltérő lehet a nyomtatási feladatok hálózati csomagjainak vizsgálata 
közben.) 
 
 


