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Fekete sebesség (normál, A4) Akár 18 oldal percenként 

Első lap nyomtatásáig eltelt idő Akár 8,5 mp alatt (aut. kikapcsolt állapotból) (A4, üzemkész 
állapot) 

Fekete nyomtatási minőség 
(legjobb) 

Akár 600 x 600 dpi (1200 dpi tényleges a HP FastRes 1200 
technológiával) 

Nyomtatási technológia Lézer 

Kihasználtság (havi, A4) Max. 5000 oldal 

Javasolt havi lapkapacitás 250 – 1500 

Szabványos memória 2 MB 

Processzorsebesség 266 MHz 

Merevlemez kapacitása nem támogatott merevlemezes kivitel 

Nyomtató nyelvezet  Gazdagép alapú nyomtatás 

Szabványos papírtálcák 1 (maximum 1) 

Szokásos bemenet 150 lapos adagolótálca 

Szokásos kimenet 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó 

Kétoldalas nyomtatás  Kézi (illesztő program támogatja) 

Támogatott hordozóméretek A4; A5; A6; B5; levelezőlapok; borítékok (C5, DL, B5) 

Egyéni adathordozó-méretek 150 lapos adagolótálca: 147 x 211 – 216 x 356 mm 

Támogatott adathordozó-típusok Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, 
kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlap 

Papírkezelési lehetőségek Lapáteresztő 

Csatlakoztatás 

Alapvető csatlakozók Nagysebességű TEMPEST USB 2.0 port 

Mac kompatibilitás Igen 

Áramfogyasztás (aktív mód) 360 W 

Áramfogyasztás (készenlét) 1,4 W 

Áramfogyasztás  0,9 W (automatikus kikapcsolás) 

Áramfogyasztás  0,6 watt (manuális-kikapcsolva) 

ENERGY STAR® & CE  minősítés Igen 

 

MODULUS T-PRINTER P1102 
NATO SDIP-27 LEVEL A 
 

 
A KÉSZÜLÉK TEMPEST ADAT ÉS  
TÁP SZŰRŐVEL RENDELKEZIK.(CE minősítés) 

 

 


